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RECIPIENTE
PARA DESCARTE
DE RESIDUOS
PUNZOCORTANTES

¿Qué debe contener un
recipiente para residuos
punzocortantes?

NUESTROS PRODUCTOS

Recipientes para la eliminación de
residuos punzocortantes biodegradables 
de polipropileno y cartón microcorruga-
do con internos en diferentes medidas, 
desarrollados en base a las especificacio-
nes técnicas de la R.M. N° 1295-2018/-
MINSA, que Aprueba la Norma
Técnica de Salud N° 144-
M I N S A / 2 0 1 8 / D I G E S A .

La bolsa interna del recipiente de
cartón microcorrugado es polie�leno
biodegradable d2W, esta caracterís�ca 
permite que el plás�co tenga una vida ú�l 
controlada, es decir, que con el �empo se
oxo-biodegrada y vuelva a la naturaleza
sin contaminar el medio ambiente.

Recipientes desechables, autoclavable e
incinerable al término de su uso.
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1. CARTÓN
MICROCORRUGADO

- Campo de datos
- Instruc�vo de uso
  manipulación y precaución
- Símbolo internacional de
  peligrosidad

- Límite de llenado
  3/4 partes.
- Instruc�vo de fácil
  armado.

(parte trasera)

IMPRESIÓN: Tinta offset

BARNIZADO: Barniz brillante

ROTULADO:

Con disposi�vo de
plás�co para el re�ro y
extracción de aguja.

Sin disposi�vo de
plás�co para el re�ro y
extracción de aguja.

(parte lateral)



RECIPIENTE 3L
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Alto: 35 cm
Ancho: 24 cm
Grosor de onda: 1.2 a 2 mm
Altura de onda : 1.1 a 1.4 mm

Medidas

Presentación
Caja x 35 und

3L

Material Cartón microcorrugado
onda E duplex 300 gr.

Condición No estéril

Registro No aplica

Norma�va NTS N° 144 - MINSA2018/ DIGESA

NTP N° 900.058.2019

Armado Sistema automá�co

Límite de llenado Textura de 3/4 parte de llenado

Refuerzo lateral
interno

Cartón prensado o carton paja
N° 8 de 300 gr.

Refuerzo de la
base

Cartón prensado o carton paja
N° 8 de 300 gr.

Bolsa Polie�leno 2.0 micras color
rojo ( bolsa biodegradable
d2W) 

CUMPLIMIENTO
CON EL CONTROL

DE CALIDAD

Almacenar a
temperatura
ambiente.

RECIPIENTE 3L

Bandeja
plas�ficada

Cartón duplex plas�ficado
blanco 210 gr.



RECIPIENTE 5L
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5L

Material Cartón microcorrugado
onda E duplex 300 gr.

Condición No estéril

Registro No aplica

Norma�va NTS N° 144 - MINSA2018/ DIGESA

NTP N° 900.058.2019

Armado Sistema automá�co

Límite de llenado Textura de 3/4 parte de llenado

Refuerzo lateral
interno

Cartón prensado o carton paja
N° 8 de 300 gr.

Refuerzo de la
base

Cartón prensado o carton paja
N° 8 de 300 gr.

Bolsa Polie�leno 2.0 micras color
rojo ( bolsa biodegradable
d2W) 

CUMPLIMIENTO
CON EL CONTROL

DE CALIDAD

Almacenar a
temperatura
ambiente.

Bandeja
plas�ficada

Cartón duplex plas�ficado
blanco 210 gr.

Alto: 21 cm
Ancho: 22 cm
Grosor de onda: 1.2 a 2 mm
Altura de onda : 1.1 a 1.4 mm

Medidas

Presentación
Caja x 25 und

RECIPIENTE 5L



RECIPIENTE 7L
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7L

Material Cartón microcorrugado
onda E duplex 300 gr.

Condición No estéril

Registro No aplica

Norma�va NTS N° 144 - MINSA2018/ DIGESA

NTP N° 900.058.2019

Armado Sistema automá�co

Límite de llenado Textura de 3/4 parte de llenado

Refuerzo lateral
interno

Cartón prensado o carton paja
N° 8 de 300 gr.

Refuerzo de la
base

Cartón prensado o carton paja
N° 8 de 300 gr.

Bolsa Polie�leno 2.0 micras color
rojo ( bolsa biodegradable
d2W) 

CUMPLIMIENTO
CON EL CONTROL

DE CALIDAD

Almacenar a
temperatura
ambiente.

Bandeja
plas�ficada

Cartón duplex plas�ficado
blanco 210 gr.

Alto: 21.5
Ancho: 21.5
Grosor de onda: 1.2 a 2 mm
Altura de onda : 1.1 a 1.4 mm

Medidas

Presentación
Caja x 25 und

RECIPIENTE 7L



RECIPIENTE 10L
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10L

Material Cartón microcorrugado
onda E duplex 300 gr.

Condición No estéril

Registro No aplica

Norma�va NTS N° 144 - MINSA2018/ DIGESA

NTP N° 900.058.2019

Armado Sistema automá�co

Límite de llenado Textura de 3/4 parte de llenado

Refuerzo lateral
interno

Cartón prensado o carton paja
N° 8 de 300 gr.

Refuerzo de la
base

Cartón prensado o carton paja
N° 8 de 300 gr.

Bolsa Polie�leno 2.0 micras color
rojo ( bolsa biodegradable
d2W) 

CUMPLIMIENTO
CON EL CONTROL

DE CALIDAD

Almacenar a
temperatura
ambiente.

Bandeja
plas�ficada

Cartón duplex plas�ficado
blanco 210 gr.

Alto: 35 cm
Ancho: 24 cm
Grosor de onda: 1.2 a 2 mm
Altura de onda : 1.1 a 1.4 mm

Medidas

Presentación
Caja x 30 und

RECIPIENTE 10L



RECIPIENTE 15L
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15L

Material Cartón microcorrugado
onda E duplex 300 gr.

Condición No estéril

Registro No aplica

Norma�va NTS N° 144 - MINSA2018/ DIGESA

NTP N° 900.058.2019

Armado Sistema automá�co

Límite de llenado Textura de 3/4 parte de llenado

Refuerzo lateral
interno

Cartón prensado o carton paja
N° 8 de 300 gr.

Refuerzo de la
base

Cartón prensado o carton paja
N° 8 de 300 gr.

Bolsa Polie�leno 2.0 micras color
rojo ( bolsa biodegradable
d2W) 

CUMPLIMIENTO
CON EL CONTROL

DE CALIDAD

Almacenar a
temperatura
ambiente.

Bandeja
plas�ficada

Cartón duplex plas�ficado
blanco 210 gr.

Alto: 31 cm
Ancho: 30 cm
Grosor de onda: 1.2 a 2 mm
Altura de onda : 1.1 a 1.4 mm

Medidas

Presentación
Paquete de 30 unidades

RECIPIENTE 15L 
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20L
Alto: 37.8 cm
Ancho: 27 cm
Grosor de onda: 1.2 a 2 mm
Altura de onda : 1.1 a 1.4 mm

Medidas

Presentación
Paquete de 30 unidades

Material Cartón microcorrugado
onda E duplex 300 gr.

Condición No estéril

Registro No aplica

Norma�va NTS N° 144 - MINSA2018/ DIGESA

NTP N° 900.058.2019

Armado Sistema automá�co

Límite de llenado Textura de 3/4 parte de llenado

Refuerzo lateral
interno

Cartón prensado o carton paja
N° 8 de 300 gr.

Refuerzo de la
base

Cartón prensado o carton paja
N° 8 de 300 gr.

Bolsa Polie�leno 2.0 micras color
rojo ( bolsa biodegradable
d2W) 

CUMPLIMIENTO
CON EL CONTROL

DE CALIDAD

Almacenar a
temperatura
ambiente.

Bandeja
plas�ficada Cartón dúplex de 500 gr.

RECIPIENTE 20L



1L

Alto: 16 cm
Ancho: 10.4 cm
Base: 7.4 cm
Espesor: 1.8 mm

Sistema de tapa
Cierre temporal
Cierre defini�vo

Medidas

Presentación
Caja x 50 und

2. RECIPIENTES DE
     POLIPROPELINO

RECIPIENTE 1L
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Condición No estéril

Material POLIPROPILENO

Almacenar a
temperatura
ambiente.

Registro No aplica

Norma�va NTS N° 144 - MINSA2018/ DIGESA

NTP N° 900.058.2019

Material de tapa Polipropileno clarificado de
alta densidad resistente
a perforaciones y perdida
de contenido.

Límite de llenado Textura de 3/4 parte de llenado

Rotulado

Símbolo internacional de
peligrosidad

Instruc�vo de uso,
manipulación y precaución

Límite de llenado 3/4 partes.
Campos de datos.

Prueba de
performación

Método ASTM F21-32-01
(2008) método directo.
Equipo: Micro-CX Universal 
tester, CRE

Datos
importantes

Recipiente resistente a la
prueba de perforación con
material punzocortante.
Resistencia media en toda su
superficie ≥ 15N y resistencia
mínima ≥ 12.5N

Resultado:
Resistencia media ≥ 29.5N
Resistencia mínima ≥ 26.6 N

CUMPLIMIENTO
CON EL CONTROL

DE CALIDAD



3LRECIPIENTE 3L
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Condición No estéril

Material POLIPROPILENO

Almacenar a
temperatura
ambiente.

Registro No aplica

Norma�va NTS N° 144 - MINSA2018/ DIGESA

NTP N° 900.058.2019

Material de tapa Polipropileno clarificado de
alta densidad resistente
a perforaciones y perdida
de contenido.

Límite de llenado Textura de 3/4 parte de llenado

Rotulado

Símbolo internacional de
peligrosidad

Instruc�vo de uso,
manipulación y precaución

Límite de llenado 3/4 partes.
Campos de datos.

Prueba de
performación

Método ASTM F21-32-01
(2008) método directo.
Equipo: Micro-CX Universal 
tester, CRE

Datos
importantes

Recipiente resistente a la
prueba de perforación con
material punzocortante.
Resistencia media en toda su
superficie ≥ 15N y resistencia
mínima ≥ 12.5N

Resultado:
Resistencia media ≥ 29.5N
Resistencia mínima ≥ 26.6 N

CUMPLIMIENTO
CON EL CONTROL

DE CALIDAD

Sistema de tapa
Cierre temporal y cierre
defini�vo a través de un 
sistema de disco giratorio

Forma
Cuadrilátero regular de
cuadro lados iguales y
ángulos interiores
redondeados reforzados.

Medidas
Alto: 15.6 cm
Ancho: 19.5 cm
Disco: 10.5 cm
Espesor: 1.8 mm

Caja x 30 und
Presentación

Asa de fácil transporte con
capacidad de carga de 10 kg.



5LRECIPIENTE 5L

Materiales para manejo de residuos 13

Condición No estéril

Material POLIPROPILENO

Almacenar a
temperatura
ambiente.

Registro No aplica

Norma�va NTS N° 144 - MINSA2018/ DIGESA

NTP N° 900.058.2019

Material de tapa Polipropileno clarificado de
alta densidad resistente
a perforaciones y perdida
de contenido.

Límite de llenado Textura de 3/4 parte de llenado

Rotulado

Símbolo internacional de
peligrosidad

Instruc�vo de uso,
manipulación y precaución

Límite de llenado 3/4 partes.
Campos de datos.

Prueba de
performación

Método ASTM F21-32-01
(2008) método directo.
Equipo: Micro-CX Universal 
tester, CRE

Datos
importantes

Recipiente resistente a la
prueba de perforación con
material punzocortante.
Resistencia media en toda su
superficie ≥ 15N y resistencia
mínima ≥ 12.5N

Resultado:
Resistencia media ≥ 29.5N
Resistencia mínima ≥ 26.6 N

CUMPLIMIENTO
CON EL CONTROL

DE CALIDAD

Asa de fácil transporte con
capacidad de carga de 10 kg.

Sistema de tapa
Cierre temporal y cierre
defini�vo a través de un 
sistema de disco giratorio

Forma
Cuadrilátero regular de
cuadro lados iguales y
ángulos interiores
redondeados reforzados.

Medidas
Alto: 16 cm
Ancho: 23 cm
Disco: 10.5 cm
Espesor: 1.8 mm

Presentación
Caja x 20 und



7LRECIPIENTE 7L
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Condición No estéril

Material POLIPROPILENO

Almacenar a
temperatura
ambiente.

Registro No aplica

Norma�va NTS N° 144 - MINSA2018/ DIGESA

NTP N° 900.058.2019

Material de tapa Polipropileno clarificado de
alta densidad resistente
a perforaciones y perdida
de contenido.

Límite de llenado Textura de 3/4 parte de llenado

Rotulado

Símbolo internacional de
peligrosidad

Instruc�vo de uso,
manipulación y precaución

Límite de llenado 3/4 partes.
Campos de datos.

Prueba de
performación

Método ASTM F21-32-01
(2008) método directo.
Equipo: Micro-CX Universal 
tester, CRE

Datos
importantes

Recipiente resistente a la
prueba de perforación con
material punzocortante.
Resistencia media en toda su
superficie ≥ 15N y resistencia
mínima ≥ 12.5N

Resultado:
Resistencia media ≥ 29.5N
Resistencia mínima ≥ 26.6 N

CUMPLIMIENTO
CON EL CONTROL

DE CALIDAD

Asa de fácil transporte con
capacidad de carga de 10 kg.

Sistema de tapa
Cierre temporal y cierre
defini�vo a través de un 
sistema de disco giratorio

Forma
Cuadrilátero regular de
cuadro lados iguales y
ángulos interiores
redondeados reforzados.

Medidas
Alto: 22.5 cm
Ancho: 23.5 cm
Disco: 11 cm
Espesor: 1.8 mm

Presentación
Caja x 20 und



7LRECIPIENTE 7L PARA
RESIDUOS CITOSTÁTICOS
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Condición No estéril

Material POLIPROPILENO

Almacenar a
temperatura
ambiente.

Registro No aplica

Norma�va NTS N° 144 - MINSA2018/ DIGESA

NTP N° 900.058.2019

Material de tapa Tapa de polie�leno y asa de
polipropileno.

Límite de llenado Textura de 3/4 parte de llenado

Rotulado

Símbolo internacional de
peligrosidad

Instruc�vo de uso,
manipulación y precaución

Límite de llenado 3/4 partes.
Campos de datos.

Prueba de
performación

Método ASTM F21-32-01
(2008) método directo.
Equipo: Micro-CX Universal 
tester, CRE

Datos
importantes

Recipiente resistente a la
prueba de perforación con
material punzocortante.
Resistencia media en toda su
superficie ≥ 15N y resistencia
mínima ≥ 12.5N

Resultado:
Resistencia media ≥ 29.5N
Resistencia mínima ≥ 26.6 N

CUMPLIMIENTO
CON EL CONTROL

DE CALIDAD

Asa de fácil transporte con
capacidad de carga de 10 kg.

Sistema de tapa
Cierre temporal a
rosca

Forma
Cuadrilátero regular de
cuadro lados iguales y
ángulos interiores
redondeados reforzados.

Medidas
Alto: 22.5 cm
Ancho: 23.5 cm
Profundidad: 11 cm
Espesor: 1.8 mm

Presentación
Caja x 20 und



10L
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Condición No estéril

Material POLIPROPILENO

Almacenar a
temperatura
ambiente.

Registro No aplica

Norma�va NTS N° 144 - MINSA2018/ DIGESA

NTP N° 900.058.2019

Material de tapa Polipropileno clarificado de
alta densidad resistente
a perforaciones y perdida
de contenido.

Límite de llenado Textura de 3/4 parte de llenado

Rotulado

Símbolo internacional de
peligrosidad

Instruc�vo de uso,
manipulación y precaución

Límite de llenado 3/4 partes.
Campos de datos.

Prueba de
performación

Método ASTM F21-32-01
(2008) método directo.
Equipo: Micro-CX Universal 
tester, CRE

Datos
importantes

Recipiente resistente a la
prueba de perforación con
material punzocortante.
Resistencia media en toda su
superficie ≥ 15N y resistencia
mínima ≥ 12.5N

Resultado:
Resistencia media ≥ 29.5N
Resistencia mínima ≥ 26.6 N

CUMPLIMIENTO
CON EL CONTROL

DE CALIDAD

RECIPIENTE 10L

Sistema de tapa
Cierre temporal y cierre
defini�vo a través de un 
sistema vaivén.

Forma
Cuadrilátero regular de
cuadro lados iguales y
ángulos interiores
redondeados reforzados.

Agarre
Fácil transporte con
capacidad de carga de
más de 10 kg

Medidas
Alto: 28.3 cm
Ancho: 32 cm
Profundidad: 20 cm
Espesor: 1.8 mm

Presentación
Paquete x 12 unidades
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3. SOPORTES PARA
RECIPIENTES 

SOPORTE PARA
RECIPIENTE DE
MICROCORRUGADO

Para medidas de:
3L
5L
7L

3L
5L
7L

SOPORTE PARA
RECIPIENTE DE
POLIPROPILENO

Para medidas de:

1L

SOPORTE PARA
CONTENEDOR
DE PLÁSTICO

Para medidas de:
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BOLSAS DE
REVESTIMIENTO
PARA
CONTENENDORES
DE RESIDUOS

CUMPLEN CON TODAS LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la
NTS N° 144-MIMSA/2018/DIGESA

MATERIAL

CAPACIDAD

CARACTERÍSTICAS

XX

X X X X

Polie�leno de baja
densidad ( PEBD)

ESPESOR 1 a 3 micras

COLORES Negro, rojo y amarillo

25L, 35L, 50L, 75L, 140L,
180L,220L y 240 L

Bolsa de PEBD amarillo

Bolsa de PEBD rojo

Bolsa de PEBD negro



ENVÍO INMEDIATO
Envíos a todo el Perú

COMPRA SEGURA
Paga de una forma segura

GARANTÍA
Productos 100% garantizados

Ekunaq comercialización y consultoría  

ekunaqcomercializacion

www.ekunaq.com

ventas@ekunaq.com

WhatsApp: 983330919


